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ООО «ТриАдос»

141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Лесная, д.27

Тел.: (495) 940-62-85; (495) 971-19-05

Для региональных звонков: (926) 128-56-86

www.triados.ru      www.protex-d.ru
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                    triados@inbox.ru      utriados@mail.ru 
Лента Триколор
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	Лента Триколор 35х500 мм (уплотненная)

Технические характеристики

Число нитей, шт.-180

Плотность по утку – 8,2±0,1

Линейная плотность, г/м – 8,6±0,3

Разрывная нагрузка нити, мН/текс – 270

Удлинение при разрыве, % - 24,0±5,0

Устойчивость окраски к свету и погоде (по 5-ти бальной шкале) – 4

Сырье – нить полиэфирная, окрашенная в массе 
Нарезка горячим способом.
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	Лента Триколор 35х500 мм 
Технические характеристики

Число нитей, шт.-134
Плотность по утку – 10,2±0,1

Линейная плотность, г/м – 7,0±0,3

Разрывная нагрузка нити, мН/текс – 270

Удлинение при разрыве, % - 24,0±5,0

Устойчивость окраски к свету и погоде (по 5-ти бальной шкале) – 4

Сырье – нить полиэфирная, окрашенная в массе
Нарезка горячим способом.
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	Нанесение логотипа “Россия, Вперед!”
Способ нанесения: шелкография
Цвет логотипа: белый

Расположение логотипа: 33 мм от правого края
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	Лента триколор в метраже
Ширина, мм: 35
Количество в катушке, м: 50 

Упаковка, м: 600




Нанесение вашего логотипа на ленту триколор рассчитывается индивидуально.

Упаковка ленты осуществляется в картонные коробки. 

